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Abstract of EP0988911 

The chucked length (6) of the drill (1 ) is reduced 
by the axial travel of the hammerdrill (12) and a 
seal (14) is interposed at spacing from the drill 
shank rear end (1 1) so as to seal the drill shank 
(2) off from the chuck (7). The length reduction 
amounts to10-20 mm and the effect is to cushion 
the striker impact so as to preserve hole integrity 
without spading or break-out. 
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(54) Bohrer fur Hammerbohrmaschinen 

(57) Die Erfindung betrifft einen Bohrer zur Herstel- 
lung von Bohrlochern in Hohlkammerbausteinen und 
Kalksandsteinen mit einem eine Bohreraufnahme (6) 
zum Einstecken in das Bohrfutter (7) einer Schlagbohr- 
maschine (8) aufweisenden Bohrschaft (2). Zwecks 
Erzielung einer gedampften Schlagwirkung zur Vermei- 
dung eines Ausbruchs der Stege der Hohlkammerbau- 
steine wird vorgeschlagen, die Einspannlange der 
Bohreraufnahme (6) des Bohrers (1) mindestens um 
den axialen Weg des Schlagbolzens (12) der Hammer- 
bohrmaschine zu kurzen. Ferner ist im Abstand zum 
hinteren Stirnende (11) des Bohrers (1) auf der Bohrer- 
aufnahme (6) ein Gummiring (14) angeordnet, der den 
Bohrschaft (2) gegenuber dem Bohrfutter (7) abdichtet. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft einen Bohrer fur Ham- 
merbohrmaschinen zur Herstellung von Bohrlochern in 
Hohlkammerbausteinen und Kalksandsteinen gemaG 5 
dem Oberbegriff des Anspruches 1 . 
[0002] Zum Bohren in Hohlkammerbausteinen wer- 
den ublicherweise die gleichen Bohrer wie fur Beton 
und andere harte Baustoffe verwendet. Derartige Boh- 
rer sind mit einer Stirn- und Seitensohneiden aufwei- u 
senden Bohrplatte aus Hartmetall ausgestattet, urn den 
VerschleiG und die Abnutzung des Bohrers zu reduzie- 
ren. Beim Bohren mit einer Hammerbohrmaschine ist 
aufgrund der Schlagwirkung ein erheblich hoherer 
Bohrfortschritt erzielbar. Allerdings entsteht beim Boh- is 
ren in Hohlkammerbausteinen und Kalksandsteinen mit 
Schlagwirkung das Problem, daG die dunnen Quer- 
stege der sehr porosen Steine insbesondere an ihrer 
Ruckseite ausbrechen. Aufgrund der sich dadurch 
ergebenden Schwachung der Stege weisen die in sol- 20 
chen Bohrlochern eingesetzten und verankerten 
Spreizdubel zwangslaufig auch geringere Haltekrafte 
auf. Im Hinblick darauf wird ublicherweise empfohlen 
und in Dubelzulassungen fur Hohlkammerbausteine 
vorgeschrieben, die Bohrlocher im Drehgang und ohne 25 
Schlagwirkung herzustellen. was allerdings den Zeitauf- 
wand fur die Herstellung der Bohrlocher erheblich 
erhoht. 

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
einen Bohrer zur Herstellung von Bohrlochern in Hohl- 30 
kammerbausteinen und Kalksandsteinen zu schaffen, 
mit dem bei hohem Bohrfortschritt ein Ausbrechen der 
Stege vermieden wird. 

[0004] Die Losung dieser Aufgabe wird durch die im 
Anspruch 1 angegebenen Merkmale erreicht. Durch die 35 
Verkurzung der Einspannlange der Aufnahme des Boh- 
rers in Verbindung mit einer Abdichtung am Bohrschaft, 
die diesen gegenuber dem Bohrf utter der Hammerbohr- 
maschine abdichtet, wird sichergestellt, daB der 
Schlagbolzen der Hammerbohrmaschine nicht direkt 40 
auf das hintere Stirnende des Bohrers schlagt. Der 
Schlagbolzen komprimiert lediglich beim Vorschnellen 
das zwischen dem hinteren Stirnende des Bohrers bzw. 
dem Dichtring und der Stirnseite des Schlagbolzens 
vorhandene Luftpolster, so daG die Schlagkraft vom 45 
Schlagbolzen auf den Bohrer durch den Druckaufbau 
ubertragen wird. Die Schlagwirkung wird somit soweit 
gedampft, daG nach wie vor ein sehr guter Bohrfort- 
schritt erreicht, jedoch ein Ausbruch der Stege vermie- 
den wird. 50 
[0005] Urn sicherzustellen, daG der Schlagbolzen 
beim Vorschnellen das hintere Stirnende des Bohrers 
nicht beruhrt. muG die Verkurzung der Einspannlange 
der Aufnahme des Bohrers mindestens dem maximalen 
axialen Weg des Schlagbolzens entsprechen. Da die- 55 
ser axiale Weg bei herkommlichen Hammerbohrma- 
schinen unter 10 mm liegt, ist es zweckmaGig, die 
Einspannlange der Aufnahme gegenuber handelsiibli- 



chen Hammerbohrern urn ca. 10-20 mm zu verkurzen, 
wobei eine Verkurzung von 10 mm eine geringere und 
eine Verkurzung von 20 mm eine groGere Dampfung 
der Schlagkraft bewirkt. 

[0006] Als Dichtung zwischen dem Bohrschaft und 
dem Bohrfutter kann ggf. schon eine enge Toleranz der 
Durchmesser von Bohrschaft und Bohrfutter ausrei- 
chen. Es ist jedoch vorteilhaft, als Dichtung einen Gum- 
miring zu verwenden, der in einer umlaufenden Nut des 
Bohrschaftes in einem Abstand zum hinteren Stirnende 
des Bohrers angeordnet ist. 

[0007] In der Zeichnung ist ein Ausfuhrungsbeispiel 
der Erfindung dargestellt. 

[0008] Der Bohrer 1 besteht aus einem Bohrschaft 2, 
der mit einer wendelfdrmig angeordneten Bohrmehlnut 
3 ausgestattet ist. Am vorderen Ende des Bohrers 1 ist 
eine vorzugsweise aus Hartmetall bestehende Bohr- 
platte 4 angeordnet, die eine auf dem jeweilig zu boh- 
renden Baustoff abgestimmte Stirnschneide 5 aufweist. 
[0009] Am hinteren Ende des Bohrers befindet sich 
die Bohreraufnahme 6, die in Anpassung an das Bohr- 
futter 7 einer Hammerbohrmaschine 8 (gestrichelt dar- 
gestellt) mit Mitnehmemuten 9, 10 ausgestattet ist. 
[0010] Handelsubliche Hammerbohrer weisen eine 
Einspannlange auf, die ein Aufsitzen der hinteren Stirn- 
seite 1 1 auf dem gestrichelt dargestellten Schlagbolzen 
12 ermoglicht. Bei dem erfindungsgemSGen Ausfuh- 
rungsbeispiel des Bohrers 1 ist die Einspannlange urn 
ein Ma 6 verkurzt, das mindestens dem axialen Weg 
des Schlagbolzens bei eingeschaltetem Schlagwerk 
entspricht. Urn dies sicherzustellen, betragt die Kur- 
zung ca. 10-20 mm. Damit entsteht zwischen der Stirn- 
seite des Schlagbolzens 12 und dem hinteren 
Stirnende 1 1 des Bohrers 1 ein Abstand, der ein direk- 
tes Auftreffen des Schlagbolzens 12 auf das Stirnende 
1 1 verhindert. Eine gedampfte Schlagwirkung entsteht 
lediglich durch den Druckaufbau im Bohrfutter 7. Urn 
einen solchen Druckaufbau insbesondere auch bei 
ungunstigen Toleranzverhaitnissen zwischen dem 
Bohrschaft 2 und der Aufnahmebohrung 13 im Bohrfut- 
ter 7 sicherzustellen, ist in einem Abstand zum hinteren 
Stirnende 1 1 des Bohrers auf der Bohreraufnahme 6 
ein Gummiring 14 als Dichtung angeordnet, der in einer 
umlaufenden Nut 15 des Schaftes eingesetzt ist. Zum 
Bohren von sehr porosen Hohlkammerbausteinen und 
Kalksandsteinen wird das Schlagwerk der Hammer- 
bohrmaschine 8 eingeschaltet. Durch den Schlagbol- 
zen 12 werden beim Bohren DruckstoGe erzeugt, die 
eine gedampfte Schlagwirkung erzeugen. 

Patentanspruche 

1. Bohrer zur Herstellung von Bohrlochern in Hohl- 
kammerbausteinen und Kalksandsteinen mit einem 
eine Bohreraufnahme zum Einstecken in das Bohr- 
futter einer Hammerbohrmaschine aufweisenden 
Bohrschaft, dadurch gekennzeichnet, daG die 
Einspannlange der Bohreraufnahme (6) des Boh- 



<EP 098891 1A2_I_> 



2 



3 EP 0 988 911 A2 

rers (1) mindestens um den axialen Weg des 
Schlagbolzens (12) der Hammerbohrmaschine 
gekurzt ist, und daB in einem Abstand zum hinteren 
Stirnende (11) des Bohrers auf der Bohrerauf- 
nahme (6) eine Dichtung (14) angeordnet ist, die 5 
den Bohrschaft (2) gegenCiber dem Bohrfutter (7) 
abdichtet. 

2. Bohrer nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft die Verkurzung der Einspannlange 10 
der Bohreraufnahme (6) ca. 10 - 20 mm betragt. 

3. Bohrer nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daf3 die Dichtung (14) ein Gummiring ist, 
der in einer umlaufenden Nut (15) des Bohrschaf- 15 
tes (2) angeordnet ist. 
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(54) Bohrer ftir Hammerbohrmaschinen 

(57) Die Erfindung betrifft einen Bohrer zur Herstel- 
lung von Bohrlochern in Hohlkammerbausteinen und 
Kalksandsteinen mit einem eine Bohreraufnahme (6) 
zum Einstecken in das Bohrfutter (7) einer Schlagbohr- 
maschine (8) aufweisenden Bohrschaft (2). Zwecks Er- 
zielung einer gedampften Schlagwirkung zur Vermei- 
dung eines Ausbruchs der Stege der Hohlkammerbau- 
steine wird vorgeschlagen, die Einspannlange der Boh- 
reraufnahme (6) des Bohrers (1) mindestens um den 
axialen Weg des Schlagbolzens (12) der Harnmerbohr- 
maschine zu kiirzen. Ferner ist im Abstand zum hinteren 
Stirnende (1 1 ) des Bohrers (1 ) auf der Bohreraufnahme 
(6) ein Gummiring (14) angeordnet, der den Bohrschaft 
(2) gegenuberdem Bohrfutter (7) abdichtet. 
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